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Simply brighter.

Materiał aluminium

Kolor profilu czarny, srebrny

Wariant profilu

Podświetlenie 

LedFLEX

Kolor podświetlenia

- z oznaczeniem

- bez oznaczenia

- 60 LED/m

- 120 LED/m

- RGB / RGBW / CCT

- biały transparentny

- biały mleczny

- niebieski

- czerwony

- pomarańczowy

- dowolny wg wzornika RAL

Zasilanie 12V lub 24V
Zasilacz do profili schodowych musi być SELV

Moc 1W/m; 2,4W/m; 6W/m; 
9,6W/m; 14,4W/m; 16W/m 

Sterowanie DALI, KNX, DMX, Smartphone

Podstawowy aluminiowy profil antypoślizgowy 

z podświetleniem w dół stopnia. Minimalistyczna forma, 

liniowe światło i możliwość prowadzenia kabli wewnątrz 

profilu zapewniają łatwą instalację oraz pełną kontrolę nad 

intensywnością oświetlenia. Może być wyposażony 

w podświetlane oznaczenie – cyfrę, literę lub symbol – 

w wersji standardowej lub powiększonej (KingKong). Idealny 

wybór dla tych, którzy cenią bezpieczeństwo, minimalizm 

i elegancki wygląd.

Dane techniczne

• Prosty montaż – przykręć lub
przyklej

• Brak widocznych punktów LED

• Podświetlony symbol rzędu




